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Tehnični podatki SUN2000
-2KTL-L1

SUN2000
-3KTL-L1

SUN2000
-3.68KTL-L1

SUN2000
-4KTL-L1

SUN2000
-4.6KTL-L1

SUN2000
-5KTL-L1

SUN2000
-6KTL-L1

Učinkovitost

Max. učinkovitost 98.2 % 98.3 % 98.4 % 98.4 % 98.4 % 98.4 % 98.4 %

Izkoristek po EU standardih 96.7 % 97.3 % 97.3 % 97.5 % 97.7 % 97.8 % 97.8 %

Vhod (PV)

Priporočena največja PV- moč 1 3,000 Wp 4,500 Wp 5,520 Wp 6,000 Wp 6,900 Wp 7,500 Wp 9,000 Wp

Max. vhodna napetost 600 V 2

Začetna napetost 100 V

Razpon delovne napetosti MPPT 90 V – 560 V 2

Nazivna vhodna napetost 360 V

Max. vhodni tok na MPPT 12.5 A

Max. tok kratkega stika 18 A

Število MPP tracker-jev 2

Max. Število vhodov po MPP tracker-ju 1

Vhod（DC baterija）

Kompatibilna baterija LG Chem RESU 7H_R / 10H_R

Razpon delovne napetosti 350 ~ 450 Vdc

Max obratovalni tok 10 A @7H_R / 15 A @10H_R

Max. zmogljivost polnjenja 3,500 W @7H_R / 5,000 W @10H_R

Največja moč praznjenja@7H_R 2,200 W 3,300 W 3,500 W 3,500 W 3,500 W 3,500 W 3,500 W

Največja moč praznjenja @10H_R 2,200 W 3,300 W 3,680 W 4,400 W 4,600 W 5,000 W 5,000 W

Kompatibilna baterija HUAWEI Smart ESS Battery 5kWh – 30kWh

Razpon delovne napetosti 350 ~ 560 Vdc

Max. obratovalni tok 15 A

Max. moč polnjenja 5,000 W 3

Max. moč praznjenja 2,200 W 3,300 W 3,680 W 4,400 W 4,600 W 5,000 W 5,000 W

Izhod (v omrežju)

Povezava z omrežjem Single phase

Nazivna izhodna moč 2,000 W 3,000 W 3,680 W 4,000 W 4,600 W 5,000 W 4 6,000 W

Največja navidezna moč 2,200 VA 3,300 VA 3,680 VA 4,400 VA 5,000 VA 5 5,500 VA 6 6,000 VA

Nazivna izhodna napetost 220 Vac / 230 Vac / 240 Vac

Nazivna frekvenca omrežja AC 50 Hz / 60 Hz

Največji izhodni tok 10 A 15 A 16 A 20 A 23 A 7 25 A 7 27.3 A

Nastavljiv faktor moči 0.8 leading ... 0.8 lagging

Največje skupno harmonično popačenje ≤ 3 %

Izhod (zaščitno napajanje z pomočjo Backup Box-B0）

Največja navidezna moč 5,000 VA

Nazivna izhodna napetost 220 V / 230 V

Največji izhodni tok 22.7 A

Razpon faktorja moči 0.8 leading ... 0.8 lagging
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SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1

Tehnične specifikacije

*1 Največja vhodna moč PV pretvornika je 10.000 Wp, če so zasnovani dolgi nizi in v celoti povezani z optimizatorji moči SUN2000-450W-P.

*2 Največja vhodna napetost in zgornja meja delovne napetosti se zmanjšata na 495 V, če je inverter povezan in deluje z baterijo LG.

*3 2,500 W @ 5kWh HUAWEI ESS battery
*4 AS4777.2:4,991W. *5. VDE-AR-N4105: 4,600VA/ AS4777.2:4,999VA.*6. AS4777.2:4,999VA/ C10/11:5,000VA*7.AS4777.2:21.7A.



Tehnični podatki
SUN2000
-2KTL-L1

SUN2000
-3KTL-L1

SUN2000
-3.68KTL-L1

SUN2000
-4KTL-L1

SUN2000
-4.6KTL-L1

SUN2000
-5KTL-L1

SUN2000
-6KTL-L11

Zaščita & Funkcija

Proti- otočna zaščita Da

Zaščita pred obrnjeno polariteto
enosmernega toka

Da

Nadzor izolacije Da

Zaščita pred prenapetostjo DC Da, združljiv z razredom zaščite TYP II v skladu s standardom EN/IEC 61643-11

Zaščita pred prenapetostjo AC Da, združljiv z razredom zaščite TYP II v skladu s standardom EN/IEC 61643-11

Spremljanje preostalega toka Da

Nadtokovna zaščita AC Da

Zaščita pred kratkim stikom AC Da

AC prenapetostna zaščita Da

Zaščita pred pregrevanjem Da

Zaščita pred okvaro električnega loka Da 

Povratno polnjenje baterije iz omrežja Da

Splošni podatki

Razpon delovne temperature -25 ~ +60 °C

Relativna vlažnost med delovanjem 0 %RH～100 %RH

Dovoljena nadmorska višina naprave 0～ 4,000 m (zmanjšuje se čez 2,000 m)

Hlajenje Pasivno hlajenje

Prikaz Indikatorji LED; integriran WLAN + aplikacija FusionSolar APP

Komunikacija
RS485, WLAN prek vgrajenega modula WLAN v pretvorniku

Ethernet z pomočjo Smart Dongle-WLAN-FE (po izbiri); 4G / 3G / 2G z pomočjo Smart Dongle-4G (po izbiri)

Teža (vklj. z montažnim nosilcem) 12.0 kg (26.5 lb)

Mere (vklj. z montažnim nosilcem) 365mm * 365mm * 156 mm (14.4 x 14.4 x 6.1 inch)

Stopnja zaščite IP65

Nočna poraba energije < 2.5 W

Kompatibilnost optimizerja

DC MBUS združljiv optimizator SUN2000-450W-P

Skladnost s standardi (ostali na zahtevo)

Zaščita EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2

Standardi za priključitev na omrežje
G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777.2, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727, IEC62116

Version No.:04-(20201006) SOLAR.HUAWEI.COM/EU/

SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1

Tehnične specifikacije
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* 1 Veljavno samo za Smart Energy Center SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1. 
* 2. SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0 bo združljiv z baterijo HUAWEI Smart ESS v prvem četrtletju leta 2021.

Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1
Razsmernik



Tehnični podatki
SUN2000
-3KTL-M1

SUN2000
-4KTL-M1

SUN2000
-5KTL-M1

SUN2000
-6KTL-M1

SUN2000
-8KTL-M1

SUN2000
-10KTL-M1

Izkoristek
Max. izkoristek 98,2% 98,3% 98,4% 98,6% 98,6% 98,6%

Izkoristek po Eu standardih 96,7% 97,1% 97,5% 97,7% 98% 98,1%

Vhod (DC)
Priporočena največja PV-moč 1 4500 Wp 6000 Wp 7500 Wp 9000 Wp 12000 Wp 15000 Wp

Max. vhodna napetost 2 1100 V

Razpon delovne napetosti 3 140 V do 980 V

Začetna napetost 200 V

Nazivna vhodna napetost 600 V

Max. Vhodni tok po MPPT 11 A

Max. Tok kratkega stika 15 A

Število MPP-tracker-jev 2

Max. število vhodov po MPPT 1

Izhod (DC-baterija)
Kompatibilna baterija HUAWEI Smart ESS baterija 5kWh – 30kWh

Razpon delovne napetosti 600 V do 980 V

Max. obratovalni tok 16 A

Max. zmogljivost polnjenja 10000 W

Max. zmogljivost praznjenja 3000 W 4400 W 5500 W 6600 W 8800 W 10000 W

Izhod (AC)
Omrežni priključek trofazni

Nazivna moč 3000 W 4000 W 5000 W 6000 W 8000 W 10000 W

Max. navidezna moč 3300 VA 4400 VA 5500 VA 6600 VA 8800 VA 11000 VA 4

Nazivna izhodna napetost 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 3W / N+PE

AC - omrežna frekvenca 50 Hz / 60 Hz

Max. izhodni tok 5,1 A 6,8 A 8,5 A 10,1 A 13,5 A 16,9 A

Prilagodljiv faktor moči 0,8 kap. ... 0,8 ind.

Skupno harmonično popačenje (THD) ≤ 3 %

Izhod (Backup Power skozi Backup Box-B1)
Max. navidezna moč 3300 VA

Nazivna izhodna napetost 220 V / 230 V 

Max. izhodni tok 15 A

Prilagodljiv faktor moči 0,8 kap. ... 0,8 ind.

Zaščita in funkcije
Odklopniki za enosmerni tok Da

Proti-otočna zaščita Da

Zaščita pred obrnjeno polariteto
enosmernega toka

Da

Merjenje izolacijske upornosti Da

DC prenapetostna zaščita Da, združljivo z vrsto zaščite TIP II v skladu s standardom EN / IEC 61643-11

AC prenapetostna zaščita Da, združljivo z vrsto zaščite TIP II v skladu s standardom EN / IEC 61643-11

Nadzor preostalega toka Da

Pretokovna zaščita Da

Zaščita pred kratkim stikom AC Da

Zaščita pred el. oblokom Da

Vhodi za sprejemnike za nadzor valovanja Da

Integriran PID-Recovery 5 Da

Možnost polnjenja baterije iz
električnega omrežja

Da

Splošni podatki
Razpon delovne temperature -25 do +60 °C

Relativna vlažnost med delovanjem 0 %RH do 100 %RH

Dovoljena nadmorska višina naprave 4000 m (zmanjšuje se čez 2000 m)

Hlajenje pasivno hlajenje

Prikaz LED - prikaz

Komunikacija RS485; WLAN / Ethernet z Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G z Smart Dongle-4G (opcija)

Teža (vklj. z montažnim nosilcem) 17 kg

Mere (vklj. z montažnim nosilcem) 525 x 470 x 146.5 mm

Stopnja zaščite IP65

Nočna poraba energije < 5,5 W 6

Modul za optimizacijo
DC MBUS- združljiv optimizator SUN2000-450W-P

Skladnost s standardi (ostali na zahtevo)
Certifikati EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116

Standardi za priključitev na omrežje
G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, 

IEC62116, DEWA

Tehnična specifikacija Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1

*1 Največja vhodna moč fotovoltaičnega pretvornika je 20 000 Wp, če so zasnovani dolgi nizi in v celoti povezani z optimizatorji moči SUN2000-450W-P. 
*2. Največja vhodna napetost je zgornja meja enosmerne napetosti. Vsaka višja vhodna enosmerna napetost bi verjetno poškodovala pretvornik.
*3. Vsaka enosmerna vhodna napetost nad območjem delovne napetosti lahko povzroči nepravilno delovanje....
*4 C10 / 11: 10,000 VA
*5 SUN2000-3~10KTL-M1 dvigne potencial med PV in zemljo nad ničlo z vgrajeno funkcijo obnovitve PID za obnovitev degradacije modula zaradi PID. Podprte vrste modulov so: p-tip (mono, poli).
*6. <10 W, ko je omogočena funkcija obnovitve PID.
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Tehnični podatki
SUN2000

-12KTL-M2
SUN2000

-15KTL-M2
SUN2000

-17KTL-M2
SUN2000

-20KTL-M2

Izkoristek
Max. izkoristek 98,50% 98,65% 98,65% 98,65%

Izkoristek po EU standardih 98% 98,30% 98,30% 98,30%

Vhod (DC)
Priporočena največja PV moč1 18000 Wp 22500 Wp 25500 Wp 30000 Wp

Max. vhodna napetost 2 1080 V

Razpon delovne napetosti 3 160 V do 950 V

Začetna napetost 200 V

Nazivna vhodna napetost 600 V

Max. vhodni tok na MPPT 22 A

Max. tok kratkega stika 30 A

Število MPP-tracker-jev 2

Max. Število vhodov po MPPT 2

Izhod (AC)
Omrežni priključek trofazni

Nazivna moč 12000 W 15000 W 17000 W 20000 W

Max. navidezna moč 13200 VA 16500 VA 18700 VA 22000 VA

Nazivna izhodna napetost 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 3W + N+PE

AC - omrežna frekvenca 50 Hz / 60 Hz

Max. izhodni tok 20 A 25,2 A 28,5 A 33,5 A

Nastavljiv faktor moči 0,8 kap. ... 0,8 ind.

Skupno harmonično popačenje (THD) ≤ 3 %

Zaščita in funkcije
Odklopniki za enosmerni tok Da

Proti –otočna zaščita Da

Pretokovna zaščita Da

Zaščita pred kratkim stikom AC Da

Zaščita pred obrnjeno polariteto enosmernega toka Da

AC prenapetostna zaščita Tip II

DC prenapetostna zaščita Da, združljivo z vrsto zaščite TIP II v skladu s standardom EN / IEC 61643-11

Nadzor preostalega toka Da

Zaščita pre el. oblokom Da

Vhodi za sprejemnike za nadzor valovanja Da

Integriran PID-Recovery 4 Da

Splošni podatki
Razpon delovne temperature -25 do +60 °C

Relativna vlažnost med delovanjem 0 % RH do 100% RH

Dovoljna nadmorska višina naprave 4000 m (zmanjšuje se čez 2000 m)

Hlajenje Pasivno hlajenje

Prikaz LED prikaz; integriran WLAN + FusionSolarApp

Komunikacija
RS485; WLAN / Ethernet z Smart Dongle-WLAN-FE (opcija)

4G / 3G / 2G z Smart Dongle-4G (opcija)

Teža (vklj. z montažnim nosilcem) 25 kg

Mere (vklj. z montažnim nosilcem) 525 x 470 x 262 mm

Stopnja zaščite IP65

Nočna poraba energije < 5,5 W 5

Modul za optimizacijo
DC MBUS-združljiv optimizator SUN2000-450W-P

Skladnost s standardi (ostali na zahtevo)
Certifikati EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2

Standardi za priključitev na omrežje
G98, G99, EN 50438, EN50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-

712, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA

Tehnična specifikacija Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M2

*1. Največja vhodna moč fotovoltaičnega pretvornika je 40 000 Wp, če so zasnovani dolgi Stringi in v celoti povezani s tokovnimi optimizatorji SUN2000-450W-P.
*2. Največja vhodna napetost je zgornja meja enosmerne napetosti. Vsaka višja vhodna enosmerna napetost bi verjetno poškodovala pretvornik.
*3. Vsaka enosmerna vhodna napetost nad območjem delovne napetosti lahko povzroči nepravilno delovanje.
*4 SUN2000-12-20KTL-M2 dvigne potencial med PV in zemljo nad ničlo z vgrajeno funkcijo obnovitve PID, da se obnovi degradacija modula iz PID. Podprte vrste modulov so: P-tip (mono, poli)
*5. <10 W, ko je omogočena funkcija obnovitve PID.



Krivulja učinkovitosti Shema električnega kroga
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Tehnični podatki SUN2000-30KTL-M3 SUN2000-36KTL-M3 SUN2000-40KTL-M3

Izkoristek
Max. izkoristek 98,7%

Izkoristek po EU standardih 98,4%

Vhod (DC)
Max. vhodna napetost 1 1100 V

Max. tok po MPPT 26 A

Max. tok kratkega stika na MPPT 40 A

Začetna napetost 200 V

Razpon delovne napetosti MPPT 2 200 V do 1000 V

Nazivna vhodna napetost 600 V

Število MPP-tracker-jev 4

Max. število vhodov po MPPT 2

Izhod (AC)
Nazivna moč 30000 W 36000 W 40000 W

Max. navidezna moč 33000 VA 40000 VA 44000 VA

Nazivna izhodna napetost 230 Vac / 400 Vac, 3W/N+PE

Frekvenca omrežja AC 50 Hz / 60 Hz

Nazivni izhodni tok 43,3 A 52 A 57,8 A

Max. izhodni tok 47,9 A 58 A 63,8 A

Nastavljiv faktor moči 0,8 kap.  ... 0,8 ind.

Skupno harmonično popačenje (THD) < 3%

Zaščita in funkcije
Odklopniki za enosmerni tok Da

Proti-otočna zaščita Da

AC nadtokovna zaščita Da

Zaščita pred obrnjeno polariteto enosmernega
toka

Da

Spremljanje niz-ov Da

DC prenapetostni odvodnik Da

AC prenapetostna zaščita Da

Zaznavanje enosmerne izolacijske upornosti Da

Nadzor preostalega toka Da

Zaščita pred el. oblokom Da

Vhodi za sprejemnike za nadzor valovanja Da

PID Recovery 3 Da

Komunikacija
Prikaz LED Prikaz

RS485 Da

USB
WLAN/Ethernet z Smart Dongle-WLAN-FE (opcija)

4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (opcija)

Monitoring BUS (MBUS) Ja (potreben je izolacijski transformator)

Splošni podatki
Mere (Š x V x D) 640 x 530 x 270 mm 

Teža (z montažno ploščo) 43 kg 

Ustvarjanje hrupa < 46 dB

Razpon delovne temperature -25 do +60 °C 

Hlajenje Pasivno hlajenje

Dovoljena nadmorska višina naprave 4000 m 

Relativna vlažnost med delovanjem 0% RH do 100% RH

DC-priključek Stäubli MC4

AC-priključek Kabel z priklj. Vijakom M8

Stopnja zaščite (po IEC 60529) IP 66

Topologija brez transformatorja

Nočna poraba energije ≤ 5,5W

Modul za optimizacijo
DC MBUS-združljiv optimizator SUN2000-450W-P

Skladnost s standardi (ostali na zahtevo)
Certifikati EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683

Standardi za priključitev na omrežje
IEC 61727, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, BDEW, G59/3, UTE C 15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, RD 661, RD 1699,

P.O. 12.3,RD 413, EN-50438-Türkei, EN-50438-Irland, C10/11, MEA, Resolution Nr. 7, 
NRS 097-2-1, AS/NZS 4777.2, DEWA

Tehnična specifikacija Huawei SUN2000-30/36/40KTL-M3

1. Največja vhodna napetost je zgornja meja enosmerne napetosti. Vsaka višja vhodna enosmerna napetost bi verjetno poškodovala pretvornik.... . 
2. Vsaka enosmerna vhodna napetost nad območjem delovne napetosti lahko povzroči nepravilno delovanje.
3. SUN2000-30~40KTL-M3 dvigne potencial med PV in zemljo nad ničlo z vgrajeno funkcijo obnovitve PID. Podprte vrste modulov vključujejo: Tip P (Mono, Poly), 

Tip N (nPERT, HIT)
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Tehnični podatki SUN2000-60KTL-M0

Izkoristek

Max. Izkoristek 98,9% @480 V; 98,7% @380 V / 400 V

98,7% @480 V; 98,5% @380 V / 400 VIzkoristek po EU standardih

Vhod (DC)
Max. vhodna napetost 1 1100 V

Max. tok na MPPT 22 A

Max. tok kratkega stika na MPPT 30 A

Začetna napetost 200 V

MPPT-Razpon delovne napetosti 2 200 V do 1000 V

Nazivna vhodna napetost 600 V @380 Vac / 400 Vac; 720 V @480 Vac

Število vhodov 12

Število MPP-tracker-jev 6

Izhod (AC)
Nazivna moč 60000 W

Max. navidezna moč 66000 VA

Max. AC-aktivna moč (cosφ=1) 66000 W

Nazivna izhodna napetost
220 V / 380 V, 230 V / 400 V, osnovna nastavitev 3W + N + PE; 3W + PE izbirno v nastavitvah

277 V / 480 V, 3W + PE

Frekvenca omrežja AC 50 Hz / 60 Hz

Nazivni izhodni tok 91,2 A @380 V, 86,7 A @400 V, 72,2 A @480 V

Max. izhodni tok 100 A @380 V, 95,3 A @400 V, 79,4 A @480 V

Nastavljiv faktor moči 0,8 kap. ... 0,8 ind.

Skupno harmonično popačenje (THD) ＜3%

Zaščita
Odklopniki za enosmerni tok Da

Proti- otočna zaščita Da

Pretokovna zaščita Da

Zaščita pred obrnjeno polariteto
enosmernega toka

Da

Spremljanje nizov Da

DC - prenapetostni odvodnik Tip II

AC - prenapetostni odvodnik Tip II

Merjenje izolacijske upornosti Da

Nadzor preostalega toka Da

Komunikacija
Prikaz LED Prikaz

RS485 Da

USB Da

Monitoring BUS (MBUS) Da (potreben je transformator)

Splošni podatki
Mere (S x V x D) 1075 x 555 x 300 mm

Teža (z montažno ploščo) 74 kg

Razpon delovne temperature -25°C do +60°C 

Hlajenje pasivno hlajenje

Max. dovoljena nadmorska višina naprave 4000 m

Relativna vlažnost 0% do 100%

DC-priključek Amphenol Helios H4

AC-priključek Nastavki za kabel na priključnih vijakih

Stopnja zaščite (po IEC 60529) IP65

Topologija Brez transformatorja

Nočna poraba energije < 2 W

Skladnost s standardi (ostali na zahtevo)
Certifikati EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683

Standardi za priključitev na omrežje
IEC 61727, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, BDEW, VDE 4120, UTE C 15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, RD 661, RD 1699, P.O. 12.3, RD 

413, EN-50438-Türkei, EN-50438-Irland, C10/11

Tehnična specifikacija Huawei SUN2000-60KTL-M0

*1. Največja vhodna napetost je zgornja meja enosmerne napetosti. Vsaka višja vhodna enosmerna napetost bi verjetno poškodovala pretvornik.
*2. Vsaka enosmerna vhodna napetost nad območjem delovne napetosti lahko povzroči nepravilno delovanje.
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Tehnička specifikacija Huawei SUN2000-100KTL-M1  

Tehnični podatki SUN2000-100KTL-M1

Izkoristek

Max. izkoristek 98,8% @480 V, 98,6% @380 V / 400 V

Izkoristek po EU standardih 98,6% @480 V, 98,4% @380 V / 400 V

Vhod (DC)

Max. vhodna napetost 1 1100 V

Max. tok na MPPT 26 A

Max. tok kratkega stika na MPPT 40 A

Začetna napetost 200 V

Razpon delovne napetosti MPPT 2 200 V ~ 1000 V

Nazivna vhodna napetost 720 V @480 Vac, 600 V @400 Vac, 570 V @380 Vac

Število vhodov 20

Število MPP-tracker-jev 10

Izhod
Nazivna moč 100000 W

Max. navidezna moč 110000 VA

Max. aktivna moč AC (cosφ=1) 110000 W

Nazivna izhodna napetost 480 V/ 400 V/ 380 V, 3W+(N)+PE

Frekvenca omrežja AC 50 Hz / 60 Hz

Nazivni izhodni tok 120,3 A @480 V, 144,4 A @400 V, 152 A @380 V

Max. izhodni tok 133,7 A @480 V, 160,4 A @400 V, 168,8 A @380 V

Nastavljiv faktor moči 0,8 kap. ... 0,8 ind.

Skupno harmonično popačenje (THD) ＜3%

Zaščita
Odklopniki za enosmerni tok Da

Proti-otočna zaščita Da

Pretokovna zaščita Da

Zaščita pred obrnjeno polariteto enosmernega toka Da

Spremljanje niza Da

DC - prenapetostni odvodnik Tip II

AC - prenapetostni odvodnik Tip II

Merjenje izolacijske upornosti Da

Nadzor preostalega toka Da

Komunikacija
Prikaz LED Prikaz

RS485 Da

USB Da

Monitoring BUS (MBUS) Da (potreben je transformator)

Splošni podatki
Mere (Š x V x D) 1035 x 700 x 365 mm 

Teža (z montažno ploščo) 90 kg

Razpon delovne temperature -25°C do +60°C 

Hlajenje Smart Air hlajenje

Dovoljena nadmorska višina naprave 4000 m

Relativna vlažnost pri delovanju 0 do 100%

DC-priključek Stäubli MC4

AC-priključek Vodoodporen konektor+ OT/DT terminal

Stopnja zaščite (po IEC 60529) IP66

Topologija Transformatorlos

Nočna poraba energije < 3,5 W

Skladnost s standardi (ostali na zahtevo)
Certifikati EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683
Standardi za priključitev na omrežje VDE-AR-N4105, EN 50549-1, EN 50549-2, RD 661, RD 1699, C10/11

*1Največja vhodna napetost je zgornja meja enosmerne napetosti. Vsaka višja vhodna enosmerna napetost bi verjetno poškodovala pretvornik. 
*2. Vsaka enosmerna vhodna napetost nad območjem delovne napetosti lahko povzroči nepravilno delovanje.



Huawei PV Baterija LUNA2000-5/10/15-S0

100 % globina praznjenja 

Optimizacija polnjenja na ravni baterijskega modula

Več energije Varen & zanesljiv

Litij-železo-fosfatna celica
Večstopenjski varnostni koncept

Lahko se kombinira z enofaznimi in trofaznimi
pretvorniki Huawei

Popolna združljivostHiter zagon

Prepoznavanje z APP

Enostavna namestitev

Modul napajanja = 12 kg 

Modul baterije = 50 kg 

Modularna zasnova (5kWh) 

Možnost razširitve do 30 kWh

Fleksibilno načrtovanje

Modul napajanja

Modul baterije
(vklj. z optimizatorjem porabe energije)
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